
INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D’INSTALLATION

Outlander Tow Hitch
Attelage de remorque pour l’Outlander  

PART NUMBER:
NUMÉRO DE PIÈCE : 

MZ313809

APPLICATION
POSE

TOOLS REQUIRED
OUTILS NÉCESSAIRES 

BILL of MATERIALS
NOMENCLATURE 

Page 1 of 3 Rev. B  Issue Date: 11-16-06
Page 1 de 3 Rév. B Date d’émission : 16-11-2006

2007 Outlander

1/2"/ 17mm
17 mm / 1/2 po

3/8"/ 14mm
14 mm / 3/8 po

3/8"/ 12mm
12 mm / 3/8 po

1/2" Drive Extensions
Rallonges de 1/2 po 

1/2" Drive Ratchet
Clé à cliquet de 1/2 po

1/2" Drive Torque Wrench
Clé dynamométrique à prise 1/2 po
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Torque 1/2” Bolts to:  40-45 ft-lbs (54-61 Nm)
Serrer les boulons à 1/2 po : 45-50 lb-pi (54-61 Nm)

Torque Bolts to:  81-115 in-lbs (9-13 Nm)
Serrer les boulons à : 81-115 lb-po (9-13 Nm)

Torque Bolts to:  22-38 ft-lbs (31-51 Nm)
Serrer les boulons à : 22-38 lb-po (31-51 Nm)




